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Code A

16 65 6 7 28 20 50 7

20 100 8 9 53 40 80 9

P2 W

LPFSL

型号
La D d B P1

■直型

■L型

◆材质: S45C 
◆表面处理: 四氧化三铁保护膜

◆材质: S45C 
◆表面处理: 四氧化三铁保护膜

Code A

16 65 6 7 30 52 7

20 75 8 9 40 62 9

16 114 6 7 80 102 7

20 124 8 9 90 112 9

P2 W

-

50

型号
La D d P P1

LPFS

LPFSW

LPFS LPFSW

LPFS 20
Code A

自动锁扣

选型指南

Code H

LPFTC 25

M

Code H (粗牙螺纹)

25 15 2 20 7 3 14 3.5 8 5 14 2.5 3 5 6 15 3.5 11 M3

35 22 3 24 8 4 16 4.5 10 6 16 3 3.5 6 7 18 3.5 13.5 M3

45 30 4 26 10 4 18 4.5 12 7 20 4 4 8 8 22 4.5 17 M4

型号
H1 T W W1 B P P1W2 W3 d La L1 D P2D1 D2 A

LPFTC

LPFTS

LPFTN

弹簧 导向轴 止动螺丝

材质 硬度 表面处理 材质 表面处理 材质 材质 材质 材质 表面处理

LPFTC S45C 20～35HRC 无电解镀镍 S45C 无电解镀镍 SUJ2 SCM435 SWCH 铬酸盐光泽处理

LPFTS SUS304 - -

LPFTN MC尼龙 - -
SUS304 -

-
SUS304SUS304 SUS304

螺帽
Code

卡爪 底座

SUS304-WPB
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